


Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky
	názov položky/doplniť typ alebo značku
	technické údaje
	Uchádzač  napíše konkrétnu hodnotu/parameter ponúkaného zariadenia,  alebo „áno“ ak spĺňa požiadavku, „nie“ ak nespĺňa požiadavku

	Šmykom riadený manipulátor/typ alebo značka:
	Výška manipulátora max. 2 100 mm
	 

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Dĺžka manipulátora s lopatou max. 3 400 mm
	 

	
	Šírka manipulátora s lopatou max. 1 900 mm
	 

	
	Prevádzková hmotnosť max.3 600 kg
	 

	
	Nominálna nosnosť min. 950 kg
	 

	
	Max. výška zdvihu k čapu min. 3 200 mm
	 

	
	Max. rýchlosť min. 15 km/h
	 

	
	Trhacia sila min. 27,0 kN
	 

	
	menovitý výkon motora min. 55 kW
	 

	
	Druh pohonu hydrostatický
	 

	
	Druh ovládania- hydraulické
	 

	
	Rozvádzač pracovného zaradenia s uzavretým stredom
	 

	
	Prietok pracovnej hydrauliky min. 105 l/min
	 

	
	Vyrovnávanie lopaty hydraulické 
	 

	
	Pneumatiky min. 12-16,5
	 

	
	Základná lopata-šírka min. 1 800 mm
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